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* ozna ené prevedenia na zvlá tnu po iadavkuč š ž

Konštrukcia alebo parametre môžu byť zmenené bez upozornenia

KL 03323-S 21 07_20 _

Technické parametre:

Pou itie:ž

KL 03323-S_ 21_0720

Vhodné na  pou itie vo všeobecnom priemysle, kúrenárstve, vodárenstve, 
vzduchotechnike, pneumatike, hydraulických systémoch.

ž

Tlakomer je ur ený na meranie nízkoviskóznych plynných a kvapalných
látok, ktoré nekry talizujú a nepôsobia agresívne a korozívne na zliatiny medi.

č
š

Mechanické tlakomeryMechanické tlakomery
ŠTANDARDNÝ TLAKOMER

 S BOURDONOVÝM PEROM Ø 160

Kon trukcia

Nominálna veľkosť

Trieda presnosti

Merací rozsah

Pracovný tlak

Pracovná teplota

Vplyv teploty na presnosť

Strojček
Číselník
Ukazovateľ
Priezor
Púzdro
Merací prvok

Pripojovací čap

Pripojenie
Pripojovací závit

Krytie

Možnosti

š EN 837-1

160 mm

1,6%

0-60 kPa až 0-10 MPa (0-0,6 bar až 0-100 bar)
vákuometre a manomákuometre
statický: 75% z meracieho rozsahu
dynamický: 65% z meracieho rozsahu
krátkodobo: 100% z meracieho rozsahu

okolie: -20 ... +60°C
médium: maximálne +60°C
ak sa teplota meracieho prvku odchýli od 20°C ± 0,4%/10K

mosadz
bielo lakovaný hliník, čierne popisy
čierno lakovaný hliník
sklo
nehrdzavejúca oceľ
bourdonove pero, zliatina medi ”C“ typ

mosadz

zadné
M20x1,5 (G1/2”)

IP 43 podľa EN 60 529

predná príruba
strmeň

, (laminované bezpe nostné sklo)*č

*
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Typové značenie:
typ prevedenie tlakový rozsah príruba/strmeň

Konštrukcia alebo parametre môžu byť zmenené bez upozornenia

hmotnosť

03323-S/PP 1060 g

03323-S

predná

920 g
0-60 kPa 0-  M a  ÷  10 P

suchý

suchý

KL 03323-S_ 21_0720

0-  0-  0,6 bar  ÷  100 bar

Mechanické tlakomery
ŠTANDARDNÝ TLAKOMER

 S BOURDONOVÝM PEROM Ø 160

03323-S/V 1 0 g12strmeňsuchý

GAS Trade, s.r.o.
Jiráskova 104/28

916 01 Stará Turá
www.gastrade.sk

obchod@gastrade.sk


