Mechanické tlakomery

CELONEREZOVY TLAKOMER

S BOURDONOVYM PEROM @ 100

KL 13322-CHV_2018_10
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Konstrukcia
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Technické parametre:

Nominalna velkost

Trieda presnosti
Meraci rozsah

Pracovny tlak

Pracovna teplota

Vplyv teploty na presnost’

Stroj¢ek
Ciselnik
Ukazovatel
Priezor
Puzdro
Meraci prvok

Pripojovaci ¢ap

Pripojenie
Pripojovaci zavit

Krytie
Tlmiaca tekutina

Moznosti

Konstrukcia alebo parametre mozu byt zmenené bez upozornenia

7 PREMATIAK

Clen skupiny Energy Group EE

* oznacené prevedenia na zvlastnu poZiadavku

13322-CHV (MM 100 K/427/1)
13322-CHG (MM 100 G/427/1)

Pouzitie:

Tlakomer je uréeny na meranie agresivnych, nizkovisk6znych plynnych a
kvapalnych latok, ktoré nekrystalizuju, ktoré nepdsobia agresivne
na nehrdzavejucu ocel.

Tlakomer naplneny timiacou tekutinou je uréeny do procesov s vibraciami,
resp. s dynamickym tlakovym zatazenim.

Vhodné na pouzitie v chemickom,petrochemickom, banskom priemysle,
strojnom inzinierstve, ekologickych technologiach, stavebnictve.

EN 837-1
100 mm
1%

0-60 kPa az 0-160 MPa, 0-0,6 bar az 0-1600 bar
vakuometre a manomakuometre

staticky: 75% z meracieho rozsahu

dynamicky: 65% z meracieho rozsahu
kratkodobo: 100% z meracieho rozsahu

okolie - 20....... +60°C
médium max +150°C bez timiacej kvapaliny
max +100°C s timiacou kvapalinou
ak sa teplota meracieho prvku odchyli od 20°C + 0,4%/10K

nehrdzavejuca ocel

bielo lakovany hlinik, ¢ierne popisy

cierno lakovany hlinik (nozovy, mikronastavitelny)*
sklo (laminované bezpeénostné sklo)*

bajonetové, nehrdzavejuca ocel

bourdonové pero 1.4404

<100 bar “C” typ

> 100 bar zavitové pero

nehrdzavejuca ocel 1.4404

zadné
M 20x1,5 (G 1/2”, iné)*

IP 65 podla EN 60 529
glycerin (silikon)*

predna priruba
strmefi*
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Typové znacenie:
typ prevedenie tlakovy rozsah priruba/strmefi  hmotnost
13322-CHV (MM 100 K/427/1 suchy 550
J dasai o . 0-60 kPa + 0-160 MPa . = g
13322-CHV/PP (MM 100 K/457/1 suchy redna
/PP i i 4 0-0,6 bar + 0-1600 bar precns 2
13322-CHV/S (MM 100 K/42A/1) suchy strmen 620 g
13322-CHG (MM 100 G/427/1 lycerinovy 840
¢ 142711y L Y 0-60kPa + 0-160 MPa ; =
13322-CHG/PP (MM 100 G/457/1 lycerinovy redna 890
IPP ras771)  GYeetnow. 60,6 bar + 0-1600 bar precha L
13322-CHG/S (MM 100 G/42A/1) glycerinovy strman 910g
Konstrukcia alebo parametre mozu byt zmenené bez upozornenia KL 13322-CHV_2018_10
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