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Vorläufige Betriebsanleitung
Provisional Operating Instructions

Guide de l‘utilisateur provisoire
Manuale di istruzioni preliminare

Manual de instrucciones preliminar
Manual de instruções preliminar

MarSurf M 300 C + RD 18 C
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Measurement canceled by the user

Lt=5.600mm (0.800*5)
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Mahr GmbH

Basic settings
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Timeout
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Lc    GS      0.800 mm
Rmr( 2.14, 5.0)0.0 % 
Rmr( 0.00, 5.0)5.0 % 
Rmr(-1.00, 5.0) 14 % 
Rmr(-2.00, 5.0) 31 % 
Rmr(-3.00, 5.0) 52 % 
Rmr(-4.00, 5.0) 73 % 
Rmr(-5.00, 5.0) 88 % 
Rmr(-6.00, 5.0) 98 % 
Rmr(-7.00, 5.0)100 % 
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Lc    GS      0.800 mm
Rz               2.080 μm
Rmax          2.264 μm 
Rzs             0.153 μm 
Rz1             2.136 μm 
Rz2             2.264 μm 
Rz3             1.843 μm 
Rz4             2.094 μm 
Rz5             2.063 μm 
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Lc    GS      0.800 mm
Rdc(0.0,5.0) 0.44 μm
Rdc( 10,5.0)-0.15 μm 
Rdc( 20,5.0)-0.32 μm 
Rdc( 30,5.0)-0.42 μm 
Rdc( 40,5.0)-0.50 μm 
Rdc( 50,5.0)-0.57 μm 
Rdc( 60,5.0)-0.66 μm 
Rdc( 70,5.0)-0.76 μm 
Rdc( 80,5.0)-0.89 μm 
Rdc( 90,5.0)-1.04 μm 
Rdc(100,5.0)-2.14 μm 
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