UCHYLKOMER CISELNIKOVY DIGITALNI
NAVOD K POUZITI

Chratite méFidlo pfed vniknutim kapaliny, udrZujte je v &istoté.

Chratite pfistroj pfed paddem a iderem, NepouZivejte nadmérnou silu.
Nevystavujte méfidlo slune¢nim paprskiim a extrémnim teplotam.

Nesundévejte kryt datového vystupu pokud piistroj nepouZivate, Pozor na zkrat!
Vyjmé&te baterii, pokud nebudete pfistroj pouZivat de!¥i dobu.
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1. Data vystup

Priprava méridla;
VloZeni baterie:
Tahem odklopte vicko baterie, vyméiite baterii (+ posem nahoru) a zatlaéte vi¢ko na zpét.

Fuknce:
Nastaveni sméru odeéitdni:

- Stiskem tl. +/- pfepnete mezi kladnym a zadpornym ode&itanim.
Nactaveni vvehozi hodnotv:



stiskem tl. mm/in

Nastaven{ predvolené hodnoty:

. Dlouze stisknéte tl. PRESET, na displeji blikd pismeno P. Dlouhym stiske pfejdete k nastaveni

prvni &islice (blik4). Kratkym stiskem nastavte poZadovanou hodnotu, dlouhym stiske pfejdéte na
daldi. Postup opakujte dokud nenastavite poZadovanou hodnotu v8ech &islic, dlouze stisknéte-
PRESET, opét blika P. Na displeji sviti pfedvolené hodnota a P. Pfistroj je pfipraven k méfeni.
Kratkym stiskem tl. PRESET muZete piepinat mezi m&fenim s pfedvolenou hodnotou a reZimem
absolutniho méfeni. ‘

Nastaveni tolerance:

Stsknéte tl. TOL na dobu del$i tfi vtefin, na displeji blikda TOL pro nastaveni prvni tolerance.
Dal¥im dlouhym stiskem piepindte mezi pozicemi a-kratkym stiskem vZdy. nastavite poZadovanou
hodnotu. Po nastaven{ vech pozic stisknéte dlouze TOL, ikona TOL blikd na displeji. Kratkym
stiskem pfejdete k nastaveni druhé tolerance stejnym zplsobem. Dlouhym (blikd TOL) a kratkym
stiskem TOL nastaven{ ukon&ite. Pfistroj je pfipraven k mé&feni. '
Tolerance jsou uloZeny v paméti

Pokud je naméfend hodnota v toleranci, na displeji je zobrazena 0, pokud je vy3§i, nebo niZ&i, je
zobrazena patfiéna ikona.

Kratkyn stiskem tl. TOL zapnete/vypnete tento reZim méfeni.

Poruchov4d hldSeni:

Displej zobrazuje “B”. Vybita baterie, nutno vymeénit,
Displej zobrazuje “Err”. Pohyb mé&ficiho doteku pfi méfeni byl pfili§ rychly.

Technické parametry:

kat. & 1155.5.10

Rozli$eni: 0,01mm/0,0005”
Meéfici rozsah: 0-12.7mm/0 - 0,5"
Ptesnost: 0,01mm/0,0005”
kat. & 1155.6.10 |
Rozli3eni: 0.001mm/0.00005"
Meéfici rozsah: 0-12.7mm/0-0,5"
Pfesnost: 0.004mm/0.0002"

Upinaci primér:
Meéfici dotek:
Piitladna sila:
Stupeni ochrany:
Napéjeni: baterie
Zivotnost baterie:

Maximalni rychlost posuvu:

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:

8mm

TK kulovy, M2,5

mensi nez 2N

IP54

3V CR 2032 lithiova

cca 1 rok pfi obvyklém pouZivan{
0.6m/s

0° az +40°C

-10°C az +60°C



