Teplomeér (1-kanalovy)

testo 925 - pro rychlé
a spolehlivé méreni v oblasti
vytapéni, ventilace a klimatizace

Idealné vhodny pro pouziti v oblasti vytapéni, ventilace a klimatizace

1-kanalovy teplomér s volitelnymi radiovymi sondami

TopSafe, odolné ochranné pouzdro, chrani pred necistotami a narazem

Pribézné zobrazovani hodnot min. / max.

Akusticky alarm (nastavitelné hrani¢ni hodnoty)

Tlacitko Hold pro podrzeni namérené hodnoty

Velky, podsviceny displej

We measure it.

ribézné a spolehlivé zobrazuje minimalni
oty zobrazované



testo 925

Technicka data

testo 925

testo 925, 1-kanalovy teplomér, TE typ K,
akusticky alarm, moznost pfipojeni jedné
voliteIné radiové sondy, véetné vystupniho
protokolu z vyroby a baterii

Obj.¢. 0560 9250

Cena: 2.620,- K¢

Typ senzoru

We measure it.

Typ K (NiCr-Ni)

Mé¥ici rozsah

-50 ... +1000 °C

Presnost +(0.5 °C +0.3% z n.h.) (-40 ... +900 °C)
+1 digit +(0.7 °C +0.5% z n.h.) (zbytek méf.rozsahu)
Rozliseni 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)

1 °C (zbytek méf.rozsahu)

Vseobecna technicka data

Volitelné ochranné pouzdro

Bezdratové méreni s radiovou
TopSafe sondou

Provozni teplota -20 ... +50 °C
Skladovaci teplota -40 ... +70 °C
Material pouzdra ABS

Typ baterii

¢lanek 9V, 6F22

Zivotnost baterii

200 hod. (pfipojena sonda, podsviceni vypnuté)
45 hod. (radiovy provoz, podsviceni vypnuté)
68 hod. (pfipojena sonda, podsviceni stale
zapnuté)

33 hod. (réddiovy provoz, podsviceni stale
zapnuté)

Rozmér 182 x 64 x 40 mm
Hmotnost 1719
Zaruka 2 roky

1 konektor pro sondu
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Prislusenstvi

Prislusenstvi k méficimu pfistroji Obj.¢. Ké
9V akumulator pro méfici pfistroj, misto baterie 0515 0025 180,-
Nabije¢ka pro 9V akumulator pro externi nabijeni akumulatoru 0515 0025 0554 0025 320,-

Radiovy modul pro vybaveni méficiho pfistroje moznosti radiového pfenosu

Radiovy modul pro méfici pfistroj, 869.85 MHz FSK, licence pro zemé DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 0554 0188 1.140,-
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Radiovy modul pro méfici pfistroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA, CA, CL 0554 0190 1.140,-

Tiskarna a prislusenstvi

Rychlotiskarna IRDA testo s bezdrtatovym, infraéervenym rozhranim, 1 roli¢ka termopapiru a 4 tuzkové baterie 0554 0549 6.280,-

Nahradni termopapir pro tiskarnu (6 rolicek), dokumentacni 0554 0568 700,-
dlouhodobé ¢gitelnd dokumentace namérenych dat - az 10 let

Preprava a ochrana

TopSafe, chrani pfed narazem a necistotami 0516 0221 820,-
Transportni kuffik pro méfici pfistroj, 3 sondy a pfisluSenstvi (430 x 310 x 85 mm) 0516 0200 1.540,-
Transportni kuffik pro méfici pfistroj a sondy (405 x 170 x 85 mm) 0516 0201 1.140,-
Pohotovostni brasna pro méfici pfistroj a sondy 0516 0210 820,-
Ostatni

Rukojet pro nasuvné méfici $picky, pouzitelna pro véechny sondy Testo termoclankovym minikonektorem 0409 1092 2.080,-
Prodluzovaci kabel, 5 m, pro termoc¢lankovou sondu typ K 0554 0592 1.540,-
Silikonova, tepelné vodiva pasta (14g), Tmax = +260 °C, pro zlep$eni pfechodu tepla u povrchovych sond 0554 0004 320,-

Kalibraéni certifikaty

Kalibra¢ni certifikat ISO - teplota 0520 0001 na dotaz
pro sondy okolniho vzduchu / ponorné sondy, kalibraéni body -18 °C; 0 °C; +60 °C

Kalibra¢ni certifikat ISO - teplota (plati pouze pro ponornou / vpichovaci sondu 0602 2693) 0520 0021 na dotaz
meéfici pfistroje se sondou okolniho vzduchu / ponornou sondou; kalibraéni body 0 °C; +150 °C; +300 °C

Kalibra¢ni certifikat 1ISO - teplota 0520 0031 na dotaz
meéfici pfistroje se sondou okolniho vzduchu / ponornou sondou; kalibraéni body 0 °C; +300 °C; +600 °C

Kalibra¢ni certifikat 1ISO - teplota 0520 0071 na dotaz
meéfici pfistroje s povrchovou sondou; kalibraéni body +60 °C; +120 °C; +180 °C

Kalibra¢ni certifikat DAKKS - teplota 0520 0211 na dotaz
meéfici pfistroje se sondou okolniho vzduchu / ponornou sondou; kalibraéni body -20 °C; 0 °C; +60 °C

Kalibra¢ni certifikat DAKKS - teplota 0520 0271 na dotaz

povrchovd, dotykova sonda; kalibra¢ni body +100 °C; +200 °C; +300 °C

Prvotni akreditovana kalibrace teploty ve 4 bodech 310102 0101 800,-
Prvotni ISO kalibrace teploty ve 4 bodech 31 0103 0101 560,-
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Radiové sondy

Radiové sondy pro méreni ponofenim / vpichem Obj.¢&. Ké
Radiova, ponorna / vpichovaci sonda, NTC, licence pro zemé DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, 0613 1001 2.920,-
GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; radiova frekvence 869.85 MHz FSK
Réadiovd, ponorna / vpichovaci sonda, NTC, licence pro USA, CA, CL; radiova frekvence 915.00 MHz FSK 0613 1002 2.920,-
Rozméry MérFici Presnost Rozliseni t,
trubice sondy/Spic¢ky trubice sondy | rozsah

105 mm 30 mm -50...4275°C | 0.5 °C (-20 ... +80 °C) 0.1°C ty, (Ve
g—f _ = N +0.8 °C (-50 ... -20.1 °C) vodg)

+0.8 °C (+80.1 ... +200 °C 12

e BRI +1.5°C gbytek m+éf.rozsa21u) ¢
Radiové rukojeti vé. hlavice sondy pro okolniho vzduchu, ponorné/vpichovaci Obj.¢. Ké
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, v¢é. TE adaptéru, licence pro zemé DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, 0554 0189 2.760,-
Fl, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; radiova frekvence 869.85 MHz FSK
Termoclankova hlavice sondy pro méfeni okolniho vzduchu, ponofenim/vpichem (TE typ K) 0602 0293 1.480,-

Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, vé. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; radiova frekvence 915.00 MHz FSK 0554 0191 1.320,-

Termoclankova hlavice sondy pro méfeni okolniho vzduchu, ponofenim/vpichem (TE typ K) 0602 0293 1.480,-
Rozméry Meérici Pfesnost Rozliseni t,
trubice sondy/Spiéky trubice sondy rozsah
100 mm 30 mm -50 ... +350 °C Radiova rukojet: 0.1 °C (-50 ... ty (Ve
g’_f _ o _ | kratkodob&az | (0.5 °C +0.3% z n.h.) (-40 ... +500 °C) +199.9 °C) vode)
@5 mm @ 3.4 mm +500 °C +(0.7 °C +0.5% z n.h.) (zbytek méf.rozsahu) 1.0 °C (zbytek 10s
’ termocl.hlavice sondy: tfida 2 meét.rozsahu)

Radiové rukojeti vé. hlavice sondy pro povrchové méreni Obj.¢. Ké
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, v¢. TE adaptéru, licence pro zemé DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, 0554 0189 2.760,-
Fl, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; radiova frekvence 869.85 MHz FSK
Termoclankova hlavice sondy pro povrchové méfeni (TE typ K) 0602 0394 1.860,-
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, vé. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; radiova frekvence 915.00 MHz FSK 0554 0191 2.760,-
Termoclankova hlavice sondy pro povrchové méreni (TE typ K) 0602 0394 1.860,-
Rozméry MérFici PFesnost Rozliseni L
trubice sondy/Spiéky trubice sondy rozsah

) 120 mm 40 mm -50 ... +350 °C Radiova rukojet: 0.1 °C (-50 ... 5s

— kratkodobé az +(0.5 °C +0.3% z n.h.) (-40 ... +500 °C) +199.9 °C)
g’- @5 mm mm +500 °C +(0.7 °C +0.5% z n.h.) (zbytek méf.rozsahu) 1.0 °C (zbytek
termocl.hlavice sondy: tfida 2 meét.rozsahu)

Radiové rukojeti pro nasuvné termoclankové sondy Obj.c. Ké
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, v¢. TE adaptéru, licence pro zemé DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, 0554 0189 2.760,-

Fl, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; radiova frekvence 869.85 MHz FSK
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, vé. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; radiova frekvence 915.00 MHz FSK 0554 0191 2.760,-

Abbildung Mérici Pfesnost Rozliseni
rozsah

-50 ... +1000 °C (0.7 °C +0.3% z n.h.) (-40 ... +900 °C) 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)

|
£(0.9 °C +0.5% z n.h.) (zbytek méf.rozsahu) 1.0 °C (zbytek
A méf.rozsahu)

Technicka data radiové sondy

Radiova ponorna/vpichovaci sonda, NTC Spoleéna technicka data
Typ baterii knoflikova baterie 2 x 3V (CR 2032) Interval méreni 0.5 s nebo 10 s, nastavitelny na rukojeti
Zivotnost baterii 150 hod. (interval méfeni 0.5 s)

2 mésice (interval méreni 10 s) — Z -

Dosah signalu az 20 m (volny prostor)

Radiova rukojet PFenos signalu jednosmérny
Typ baterii 2 mikrotuzkové AAA Provozni teplota -20 ... +50 °C
Zivotnost bateri 215 hod. (interval méreni 0.5 s) Skladovaci teplota -40 ... +70 °C

Y2 roku (interval méfeni 10 s)
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Sondy

Typ sondy Rozméry MéfFici Presnost t, Obj.¢é. / Ké
trubice sondy/sSpic¢ky trubice sondy | rozsah
Sondy okolniho vzduchu
& Robustni sonda okolniho vzduchu, -60...+400°C | tfida2" 25s 0602 1793
TE typ K, pevny rovny kabel 1.2 m 115 mm
—_— 1.700,-
Ponorné / vpichovaci sondy
& Presna a rychla ponornd sondy, G15mm . -60 ... +1000 °C | tfida 1" 2s 0602 0593

ohebna, vodotésna, TE typ K,

na, voc [ s0mm )
pevny rovny kabel 1.2 m '—"—f* — 2.740,-

& Superrychld, vodotésna ponorna / -60...+800°C | tfida1? 3s 0602 2693
vpichovaci sonda, TE typ K, pevny 60 mm 4 mm

rovny kabel 1.2 m - = 3.340,-
@5 mm @ 1.5 mm
Ponorna méici Spic¢ka, ohebna, TE -200 ... tfida 19 5s 0602 5792
typ K T —— +1000 °C
o1smm O™ ) e 980,-
Ponorna méici $pic¢ka, ohevna, pro -200.... tida 1" 4s 0602 5693
méfeni ve vzduchu / spalinach (neni | =#3-— —— —= +1300°C
vhodna pro méfeni v tavbé), TE typ @3 mm eo0lmen ) — 1.400,-
K T .
& Vodotésna, ponorna/vpichovaci -60 ... +400 °C tfida 29 7s 0602 1293
114 mm 50 mm

sonda, TE typ K, pevny rovny kabel

12m -_y)— —— 1.200,-

@5 mm @ 3.7 mm

Povrchové sondy
& Plochd, povrchovéa sonda s rychlou 0...+300°C tfida 2V 5s 0602 0193
v s 145 mm _ 40 mm
odezvou, pro méreni na tézko I -—
pfistupnych mistech, jako napt. v _—*—— 3.620,-
uzkych otvorech a $térbinach, TE @8 mm E
typ K, pevny rovny kabel —
Q
& Povrchova sonda s velmi rychlou -60 ... +300°C | tfida2" 3s 0602 0393

odezvou s pruznym paskovym

termoc&lankem, i pro nerovné ._’;a@;: @ 3.500,-

povrchy, méfici rozsah kratkodobé @5 mm

az +500°C, TE typ K, pevny rovny @12 mm
kabel 1.2 m

& Vodotésna povrchova sondy s -60 ... +400 °C | tfida2" 30s 0602 1993
rozéifenou méFici $pi¢kou pro rovné 115 mm .
povrchy, TE typ K, pevny rovny o) ——  — 1.700,-
kabel 1.2 m @ 5mm @6 mm

& Meéfici pfistroj v TopSafe je s touto sondou vodotésny
1) Podle normy EN 60584-2 se presnost tfidy 1 vztahuje na -40...+1000 °C (typ K), tfidy 2 na -40...+1200 °C (typ K), tfidy 3 na -200...+40 °C (typ K).
Sonda vzdy odpovida pouze jedné tfidé presnosti.
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Sondy

Typ sondy Rozméry Méfrici Pfesnost t, Obj.¢. / Ké
trubice sondy/sSpic¢ky trubice sondy | rozsah

Povrchové sondy

& Povrchova sonda s velmi rychlou -60...+300°C | tfida2" 3s 0602 0993
odezvou s pruznym paskovym 80 mm 50mm
termoclankem, zahnutd, i pro nerov ‘r—"? g? 4.080,-
né povrchy, méfici rozsah 25 mm y
kratkodobé az +500°C, TE typ K, @12 mm
pevny rovny kabel 1.2 m

& Presnd, vodotésnd, povrchova -60 ... +1000 °C | tfida 1" 20s 0602 0693
sondy s malou méfici hlavou pro ¥l

rovné povrchy, TE typ K, pevny _* - 3.140,-

rovny kabel 1.2 m @2.5mm @ 4 mm

Povrchova teplotni sonda TE typ K, -50 ... +250 °C ttida 21 3s 0602 2394
s teleskopem max. 680 mm, pro e 4Ll

méfeni na tézko pfistupnych - e 1 9.200,-
mistech, pevny rovny kabel 1.6 m @25 mm

(pfi vysunutém teleskopu pfimérené

kratsi)

Magneticka sonda, adhezni sila cca 35 mm -50 ... +170 °C tfida 2" 150's 0602 4792
20 N, s pfidrzovacimi magnety, pro .

méfeni na kovovém povrchu, TE _ﬂ 20 mm 5.220,-
typ K, pevny rovny kabel 1.6 m

Magneticka sonda, adhezni sila cca 75 mm -50 ... +400 °C tfida 2" 0602 4892

10 N, s pfidrzovacimi magnety, pro

méfeni na kovovém povrchu, TE 5.740,-
typ K, pevny rovny kabel 1.6 m

Trubkova sonda s upevrnovacim -50 ... +120 °C tiida 1 90s 0628 0020
paskem, pro méreni teploty na Sl

potrubi s primérem max. do 120 mm, 20 mm 1.740,-
Tmax +120 °C, TE typ K, pevny

rovny kabel 1.5 m

Trubkova sonda pro primér potrubi -60...+130°C | tfida2" 5s 0602 4592
5 ... 65 mm, s vyménnou méfici

hlavou, méfici rozsah kratkodobé 4.340,-
az +280 °C, TE typ K, pevny rovny

kabel

Nahradni méfici hlava pro 35 mm -60...+130°C | ftfida2" 5s 0602 0092
trubkovou sondu, TE typ K

Klestova sonda pro méfeni na -50...+100°C | tfida2" 5s 0602 4692
potrubi, prdmér potrubi 15...25 mm

(max. 1"), méfici rozsah kratkodobé 2.020,-

az +130 °C, TE typ K, pevny rovny
kabel

& Meéici ptistroj v TopSafe je s touto sondou vodotésny
1) Podle normy EN 60584-2 se presnost tfidy 1 vztahuje na -40...+1000 °C (typ K), tfidy 2 na -40...+1200 °C (typ K), tfidy 3 na -200...+40 °C (typ K).
Sonda vzdy odpovida pouze jedné tfidé presnosti.
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Sondy

Typ sondy Rozméry Méfrici Pfesnost t, Obj.¢. / Ké
trubice sondy/sSpic¢ky trubice sondy | rozsah

Potravinarské sondy

& Vodotésna potravinarska sonda z -60...+400°C | tfida2" 7s 0602 2292
uslechtilé oceli (IP65), TE typ K, Al ——
pevny rovny kabel e —— 2.800,-
@4 mm @ 3.2 mm
Vodotésna, robustni, ponorna / -50 ... +230 °C tfida 17 15s 0628 1292
vpichovaci sonda s kabelem s 240 mm
kovovou ochranou Tmax +230°C, N 2.680,-
napf. pro kontrolu teploty ve @4 mm
varicim oleji, TE typ K, pevny rovny
kabel
Termoclanky
Termoclanek s TE konektorem, o -50 ... +400 °C tfida 2" 5s 0602 0644
flexibilni, délka 800 mm, sklenéné 7 N\ s00mm
vlakno, TE typ K ] - 660,-
\ / 3 1.5 mm
e
Termoclanek s TE konektorem, - -50 ... +400 °C tfida 21 5s 0602 0645
flexibilni, délka1500 mm, sklenéné //-\\ 1500 mm
vlakno, TE typ K ( | - 1.140,-
\’\\!j, @ 1.5 mm
Termoclanek s TE konektorem, B -50 ... +250 °C tfida 21 5s 0602 0646
flexibilni, délka 1500 mm, PTFE, TE P\ 1s0mm
typ K - 1.140,-
\&\//} @ 1.5 mm

& Méici pfistroj v TopSafe je s touto sondou vodotésny
1) Podle normy EN 60584-2 se presnost tfidy 1 vztahuje na -40...+1000 °C (typ K), tfidy 2 na -40...+1200 °C (typ K), tfidy 3 na -200...+40 °C (typ K).
Sonda vzdy odpovida pouze jedné tfidé presnosti.

Pokyny k méreni povrchi:

¢ Uvedené odezvy t,, jsou méFfeny na brousenych ocelovych nebo hlinikovych deskéach pfi teploté +60 °C.

e Uvedené presnosti jsou pfesnosti senzord.

e Presnost u Vasi aplikace zavisi na vlastnostech povrchu (hrubosti), materidlu méreného objektu (tepelna kapacita a
prestup tepla) a také na presnosti senzoru. Pro odchylky Vaseho méficiho systému u Vasi aplikace vystavi firma Testo
odpovidajici kalibra¢ni protokol. Firma Testo k tomu vyuziva zkuSebni zafizeni pro povrchy vyvinuté spole¢né s PTB (
Spolkovy fyzikalné technicky urad).
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