
1. Description of the measuring system

Press ON/OFF button to switch the gauge ON or OFF. 
Press Function key CAL to start the calibration procedure. 
Press Function key MENU to call the main menu.
Press Function key STAT to call the statistics menu.

The command and navigation key block has the following 
 functions:

  Press OK to confirm settings or select menu items.
  Press ESC to abort actions, to quit submenus or to navigate 

through a batch. 
  Use ARROW up/down keys to navigate through a menu or to 

change settings.
  ESC and OK keys assume various functions according to the 

currently active menu.

2. Insert batteries and connect sensor 
  Take gauge and batteries from the case. 
  Loosen the screw of the battery compartment to open the battery 

compartment lid (e. g. by using a coin).
  Insert the batteries into the battery compartment. 

Respect polarities (as shown below). 
  Close lid and tighten screw. 
  Above the battery compartment screw, a connection for fixing the 

hand-strap is located. 

The MiniTest 740 can be used with internal or external sensor. 
See mounting instructions section 2.1 of the operating manual.
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 MiniTest 720 - 730 - 740    rychlý návod
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1. Popis měřicího systému
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Grafický displej
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Tlačítko ON/OFF
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LED - zelená potvrzuje převzatou hodnotu,červená indikuje překročení tol. mezí
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Infračervené rozhraní(IrDA)Funkční klávesyPříkazová a navigační tlačítka
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Tlačítko ON/OFF - zapnutí nebo vypnutí přístroje.Funkční klávesa CAL - spuštění kalibrační procedury.Funkční klávesa MENU - vyvolání hlavního menu.Funkční klávesa STAT - vyvolání menu statistiky.
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Příkazová a navigační tlačítka mají následující funkce :
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OK - potvrzení nastavení nebo výběr položky menu.ESC - zrušení akce, opuštění submenu nebo navigaceve skupině měření (batch).Šipky nahoru / dolů - navigace v menu nebo změnanastavení.Tlačítka ESC a OK přebírají různé funkce v závislostina právě aktivním menu.
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2. Vložení baterií a připojení sondy
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Vyjměte přístroj a baterie z krabičky.Uvolněte šroub krytu baterie (např. pomocí mince) a otevřete přihrádku pro baterie. Vložte přiložené baterie do přihrádky. Dbejte na správnou polaritu (viz obrázek). Zavřete přihrádku a upevněte kryt pomocí šroubu. Nad šroubem baterie je očko pro upevnění poutka, které je součástí dodávky. 
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MiniTest 740 může být používán s interní nebo externí sondou.Pokyny pro montáž viz. bod 2.1 podrobného návodu.
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Očko pro upevnění poutka
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Prisma pro velké rádiusy  a pro velké plochy
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Prisma pro malé rádiusy

Petr Muroň
Psací stroj
Přítlačnýkroužek



3. Switch-ON and take readings
At initial switch-on, please make the language setting via the initial-
ising sequence. Please proceed as follows:
The gauge is switched off. Press ON/OFF button and ESC key simul-
taneously. Release ON/OFF button first. The initializing sequence 
consisting of four steps will be launched: 
„English“ appears.
Press OK to confirm English or use arrow up/down keys to select 
another language. Press OK to confirm your selection. 
Confirm the following steps “Total Reset” “IrDA-Port (operating 
mode cont. active)” and “Battery” by pressing OK. 
For more details on the initializing sequence please refer to  section 
10.1 of the operating instructions. 

The start screen appears showing gauge  model and sensor type being 
connected.

With the FN sensors, the measuring method 
can be selected:
–  Press arrow up key for “Ferrous” 

(F for magnetic induction method)
–  Press arrow down key for “Non-ferrous” 

(N = eddy currents method).
–  Press OK to confirm your selection. 
–   If you make no selection at all, the Auto F/N 

method will be automatically adjusted after 5 seconds.

Now the gauge is in the measure mode (see fig.) and ready for 
measurement. The measure screen appears. Readings are not yet 
available.

At initial use, “Batch 00” and the factory calibration (“STD”) are 
preset. Both settings are shown in the status line.

The factory calibration is recommended for quick and easy measure-
ment and if a medium measuring accuracy is sufficient. For more 
details on calibration methods please refer to section 6.2 of the 
operating instructions.

To take readings, place the sensor in right angle onto the measuring 
object. The coating thickness will be immediately displayed on the 
screen. Remove sensor and take next reading.
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3. Zapnutí přístroje a měření
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Při prvním uvedení do provozu prosím zvolte jazyk pomocí inicializačníhopostupu, který je následující :Při vypnutém přístroji stlačte současně zapínací tlačítko ON/OFF a příka-zové tlačítko ESC, pak nejdříve uvolněte zapínací tlačítko ON/OFF.Inicializační postup se skládá ze čtyř kroků :Zobrazí se "English".Stiskněte OK pro potvrzení angličtiny, nebo použijte šipky pro výběr jinéhojazyka. Pro potvrzení výběru stiskněte OK.Následující kroky "Total Reset", "IrDA-Port (operating mode cont. active"a "Battery" potvrďte vždy stiskem tlačítka OK.Bližší informace k inicializačnímu postupu naleznete v bodu 10.1podrobného návodu.Objeví se startovací displej s uvedením typu přístroje a připojeným typem sondy 
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Při připojení sond FN je možné vybratměřicí metodu :- Stiskněte šipku nahoru pro "Ferrous"   (F = metoda magnetické indukce)- Stiskněte šipku dolů pro "Non-ferrous"   (N = metoda vířivých proudů)- Stiskněte OK pro potvrzení výběru- Pokud neprovedete žádný výběr, po 5 sekundách   se automaticky nastaví metoda Auto F/N
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Přístroj je nyní v režimu „Měření“ a je připraven k jeho provedení. Jezobrazen měřicí displej, avšak zatím bez měřených hodnot. 
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      Skupina      Kalibrační             měření       metoda                    
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   Stav baterieStavový řádek        Aktuální         statistika
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Aktivní metoda měřeníČas
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Při prvním uvedení do provozu je ve stavovém řádku uvedeno pořadí skupiny měření 00 (Batch 00) a je nastavena tovární kalibrace „STD“. Tovární kalibrace se používá pro jednoduchá, rychlá měření, kde jsou přípustné průměrná přesnost měření. Podrobný popis kalibračních metod viz. kapitola 6.2 podrobného návodu.Pro snímání naměřených hodnot se sonda přikládá kolmo na povrch měřenéplochy. Na displeji se okamžitě zobrazí tloušťka vrstvy. Sondu nyní zvednětea tím je připraveno další měření.


